
Koka saimniecības ēkas 
un nojumes



Kāpēc būvēt 
no koka?
Pateicoties tikai kokam piemītošām 
īpašībām un priekšrocībām, no koka būvētas 
saimniecības ēkas ir pārdomāta, videi saudzīga, 
ilgmūžīga un arī ļoti praktiska izvēle.

Koks ir dabiski elpojošs materiāls un nodrošina 
telpās labu gaisa cirkulāciju un kvalitāti.

Kokam piemīt spēja regulēt mikroklimatu telpās – vienmērīga 
temperatūra, telpām nepārkarstot un strauji neatdziestot, 
pasargā no kondensāta, rūsas un korozijas veidošanās.

Koks ir atjaunojams dabas resurss, kas uzkrāj sevī CO2, 
samazinot tā daudzumu atmosfērā. Kā arī koka konstrukciju 
ražošana atstāj salīdzinoši mazu vai pat negatīvu CO2 

nospiedumu uz vidi.

Ar augstu precizitāti rūpnīcā ražotas konstrukcijas, 
būvlaukumā tiek samontētas ātri un efektīvi.

Koka ēkas organiski iederas Latvijas lauku ainavā, kā arī koks 
skaisti noveco, iegūstot raksturu, bet saglabājot funkcionalitāti.

Piemērotas būvniecībai, kur ugunsdrošība ir īpaši svarīga. 
Arī koksni iespējams apstrādāt ar speciāliem līdzekļiem, kas 
samazina tās uzliesmojamību.

Galvenā priekšrocība
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Ātra un vienkārša montāžaEstētisks un 
iederīgs ainavā Koka konstrukcijas tiek izgatavotas ar 

augstu precizitāti ražotnē, tāpēc to montāža 
būvlaukumā ir ātra un efektīva. Šādas rūpnieciski 
ražotas koka būves iespējams uzstādīt īsā laikā, 
samazinot būvniecības laiku un izmaksas. Tas 
nozīmē arī mazāk traucējumu saimniecības 
ikdienas darbā. Ēkas montāžas ilgums atkarīgs 
no projekta apjoma un sarežģītības – aizņemot 
vien pāris dienas līdz vairākām nedēļām.

Koka ēkas organiski iederas Latvijas lauku 
ainavā, radot sakoptu, harmonisku un 
vizuāli pievilcīgu saimniecības vidi. Koks 
noveco skaisti un ar laiku iegūst raksturu, 
nezaudējot savu funkcionalitāti. Arī praktiska 
saimniecības ēka var būt vizuāli pārdomāta 
un estētiski glīta.

Būtiskākās koka 
priekšrocības

Stabils un sabalansēts 
mikroklimats

Ilgtspējīgs  
un atjaunojams

No koka būvētās saimniecības ēkās ir izcili 
laba gaisa kvalitāte, patīkams un vienmērīgs 
mikroklimats bez lielām temperatūras 
svārstībām un lieka mitruma veidošanās. 
Koks ir elpojošs materiāls un nodrošina ēkā 
dabisku ventilāciju, palīdzot uzturēt labu 
gaisa cirkulāciju. Kokam piemīt dabīga 
spēja regulēt gaisa temperatūru telpās. 
Siltā laikā koks palēlina karstuma ieplūšanu 
ēkā un aukstajā laikā labāk to saglabā, 
nodrošinot vienmērīgāku temperatūru. 
Mazākas temperatūras svārstības nozīmē 
mazāk kondensāta veidošanos, kas ir ļoti 
būtisks aspekts tehnikas uzglabāšanai. 
Salīdzinājumam – metāla ēkās temperatūra 
var mainīties ļoti strauji, vasarās tām bieži 
pārkarstot un ziemās strauji atdziestot. Tieši 
tāpat koks regulē mitrumu telpās, uzsūcot 
lieko mitrumu no gaisa un vēlāk to pakāpeniski 
atdodot – tas, savukārt tehnikai garantē 
mazāku rūsu un koroziju.

Koks ir viens no videi draudzīgākajiem 
būvmateriāliem – tas ir atjaunojams dabas 
resurss. Koka konstrukciju ražošana arī 
prasa ievērojami mazāk enerģijas nekā 
metāla konstrukciju izgatavošana. Turklāt 
koks augšanas procesā uzkrāj oglekli. Pat 
nocirsts koks, ja to izmanto būvniecībā, 
turpina uzglabāt šo oglekli simtiem gadu, 
novēršot tā nonākšanu atmosfērā. Izvēloties 
koku, tiek veidotas dabīgas un ilgmūžīgas 
ēkas, kas ir ne tikai praktiskas un izturīgas, 
bet arī gādā par cilvēka un apkārtējās vides 
veselību. Koka saimniecības ēkām piemīt 
arī vēl kāda praktiska un ilgtspējīga īpašība 
– bojājumu gadījumā, kādi nereti mēdz 
gadīties novietojot ēkās vai nojumās lielizmēra 
smago lauksaimniecības tehniku, ir ļoti viegli 
nomainīt bojāto elementu pret jaunu. Koka 
dēļu apšuvums šādiem nelieliem tehniskiem 
atjaunojumiem ir krietni pateicīgāks kā metāla 
konstrukcijas un segumi.
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Iepazīsties ar 
Dores ražoto 
saimniecības ēku 
risinājumiem

sākot no  150 €/m2

Katru no Dores saimniecības ēkām ir iespējams 
pielāgot dažādiem izmēriem gan ēkas platumā, 
gan garumā. Tāpat arī tās būs piemērotas 
visdažādākajam pielietojumam – izmanto kā 
šķūni, tehnikas novietni, darbnīcu vai citām 
saimniecības vajadzībām.

6–14m

6–80m

CENA AR MONTĀŽU:

ĒKAS PLATUMA VARIĀCIJAS:

ĒKAS GARUMA VARIĀCIJAS:

6–14m

6–80m
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Ēka ar divslīpju jumtu un 
portāla rāmja konstrukciju

6–80m 3m

6–14m 2m

ĒKAS GARUMS: SOLIS GARUMĀ:

ĒKAS PLATUMS: SOLIS PLATUMĀ: 6m

6–14m
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Ēka ar divslīpju jumtu 
un atgāžņu konstrukciju

6–80m 6m

6–14m 2m

ĒKAS GARUMS: SOLIS GARUMĀ:

ĒKAS PLATUMS: SOLIS PLATUMĀ: 6m

6–14m

4.
3m

1.5m
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Ēka ar vienslīpes jumtu 
un atgāžņu konstrukciju

6–80m 6m

6–14m 2m

ĒKAS GARUMS: SOLIS GARUMĀ:

ĒKAS PLATUMS: SOLIS PLATUMĀ: 6m

6–14m

1.9m1.5m
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Ēka ar vienslīpes jumtu un 
paceltu atgāžņu konstrukciju

6–80m 6m

6–14m 2m

ĒKAS GARUMS: SOLIS GARUMĀ:

ĒKAS PLATUMS: SOLIS PLATUMĀ: 6m

6–14m

1.5m
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Atvērta tipa nojume,  
liela

6–80m 6m

6–14m 2m

ĒKAS GARUMS: SOLIS GARUMĀ:

ĒKAS PLATUMS: SOLIS PLATUMĀ: 6m

6–14m

1.5m
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Atvērta tipa nojume,  
neliela

6–80m 6m

4–8m 2m

ĒKAS GARUMS: SOLIS GARUMĀ:

ĒKAS PLATUMS: SOLIS PLATUMĀ:

5.
8m

4–8m

1.5m
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Papildinājumi Tavai 
saimniecības ēkai

Katra Dores saimniecības ēka tiek veidota ar 
pārdomātiem un kvalitatīvi ražotiem konstrukcijas 
risinājumiem, kas garantē ēkas izturību un 
funkcionalitāti. 

Taču lai nodrošinātu ēkas kopējo kvalitāti un 
pārliecinošu kopskatu, kā arī klientam pilnu 
servisu, rūpējamies arī par ēkas komplektāciju – 
jumta segumu, durvīm un vārtiem, dēļu apšuvuma 
apdarēm un pārklājumiem, iesakot materiālus 
un piegādātājus, kuri ir uzticami, gadu gaitā 
pārbaudīti un saskan ar Dores koka ēku kvalitātes 
standartiem.

Pārklājumu veidi Krāsota koka fasāde

Impregnēta koka fasāde

Koka apdare ar ugunsdrošu pārklājumu

Koka dēļu apšuvumu iespējams apstrādāt ar kvalitatīvu 
sedzošu krāsu, kas pasargā koksni no mitruma, saules 
starojuma un citiem laikapstākļu ietekmes faktoriem. 
Krāsota apdare piešķir ēkai vienmērīgu un sakoptu 
izskatu, turklāt pieejama plaša krāsu izvēle, lai ēku varētu 
pieskaņot saimniecības kopējai apbūvei. Ja sedzošas 
krāsas vietā, priekšroku dod redzamai koka tekstūrai, tad 
pārklājumam iesakām izvēlēties lazūru, kas arī pasargā koku 
no laikapstākļu iedarbības, vienlaikus saglabājot redzamu 
dabisko koka šķiedru rakstu.

Spiedimpregnēšana nodrošina koksnes aizsardzību pret 
mitrumu, puvi, sēnīti un kaitēkļiem. Aizsarglīdzeklis 
iesūcas dziļi koksnē un nodrošina ilgstošu aizsardzību, 
vienlaikus saglabājot dabisko koka izskatu. Impregnētu 
dēļu fasādes apdare ir praktiska izvēle saimniecības ēkām, 
jo tā prasa minimālu kopšanu un ir labi piemērota Latvijas 
klimatiskajiem apstākļiem.

Koksni iespējams apstrādāt arī ar speciāliem līdzekļiem, 
kas samazina tās uzliesmojamību un palielina 
ugunsizturību, padarot to piemērotu būvniecībai, kur 
ugunsdrošība ir īpaši svarīga.
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Jumta segums

Saimniecības ēku jumtiem iesakām izmantot 
šķiedrcementa viļņotās loksnes. Šķiedrcements 
pēc savas uzvedības un īpašībām ļoti līdzinās 
kokam, iemiesojot daudzas kokam piemītošas 
priekšrocības:

Ja tomēr šķiedrcements neatbilst Tavai 
izvēlei, varam piedāvāt izgatavot jumtu arī no 
citiem materiāliem. Tāpat pēc klienta izvēles 
piedāvājam arī jumta siltināšanas risinājumus. 
Saimniecības ēku jumti ir arī lieliski piemēroti 
saules paneļu izvietošanai.

Šķiedrcementa loksnes iespējams kombinēt ar 
caurspīdīgām viļņotām loksnēm, nodrošinot ēkā 
dabisku dienasgaismu.

dabiski elpojošs 
materiāls

absorbē siltumu

labas termiskās 
īpašības

absorbē un iztvaiko 
mitrumu

salizturīgs

neveidojas 
kondensāts

nedegošs

nav nepieciešama 
apkope

videi draudzīgs 
materiāls

Apšuvuma dēļu ritms

Līdzenais

Ribveida

Šķiedrcementa 
viļņotā loksne

Caurspīdīga 
viļņotā loksne

Trīnītis

Divdaļīgs

Horizontālais

Alpu

Līdzens, 
vertikāls dēļu 
apšuvums  
bez reljefa.

Apšuvums ar šaurām 
dēlīšu uzlikām 
izteiksmīgākam 
fasādes raksturam.

Apšuvums ar 
pamīšus piesegtiem 
dēlīšiem, kas piešķir 
ēkai telpiskumu.

Apšuvums ar atšķirīgu 
dēlīšu platumu, kas 
ļauj vizuāli nošķirt 
fasādes sektorus.

Ziemeļamerikas 
reģionam 
raksturīgs 
apšuvuma veids.

Apšuvuma veids, 
kas piešķir ēkai 
Alpu kalnu apbūvei 
raksturīgo estētiku.
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Jumta pārkares

Durvis un vārti

Jumts bez pārkares Jumts ar parkari
Askētiskam ēkas koptēlam 
piestāvēs jumts, kas beidzas līdz 
ar ēkas sienām un neveido pārkari.

Tradicionālākam ēkas tēlam 
piederēsies jumta pārkare, kas pasargā 
ārsienas no lietus un saules. Pārkari var 
veidot gan slīpu, gan taisnu.

Veramas durvis Paceļami sekcijvārti PVC vārti
Savai saimiecības ēkai iespējams 
izvēlēties gan koka, ga metāla 
durvis. Abos gadījumos tās var 
aprīkot ar ērtu un funkcionālu 
bīdāmo durvju sistēmu vai vienkārši 
ar eņģēm. Durvju komplektācijā 
ietilpst visa tām nepieciešamā 
furnitūra, kā arī durvju aizturi, to 
nostiprināšanai atvērtā stāvoklī.

Uzstādām arī mūsu ilgstoša 
sadarbības partnera ražotus 
paceļamos metāla vārtus 
pielāgojamus visdažādākajiem 
izmēriem un vārtu ailēm – gan 
automātiskus, gan manuāli veramus.

Izgatavoti no augstas kvalitātes 
materiāla, tā ir ikdienā ērti 
lietojama, droša un vēju aizturoša 
alternatīva metāliskajiem 
sekcijvārtiem. Īpaši piemērota 
sevišķi lielām durvju ailēm un 
intensīvai ikdienas lietošanai.
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Individuāli 
izstrādātas 
saimniecības ēkas
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Projektēšana

Būvkomplekta ražošana

Pamatu izbūve

Būvprojekta skaņošana

Komplektēšana

Piegāde un montāža

Pārrunāsim vajadzības un funkcijas, kas ēkai 
jāpilda konkrētajā saimniecībā un ieteiksim 
piemērotāko no jau izstrādātajiem Dores 
ēku projektiem vai radīsim jaunu tieši Tavai 
saimniecībai atbilstošu ēkas projektu.

Pilna būvkomplekta ražošana ietver ēkas 
nesošās koka konstrukcijas, sienu, pārseguma 
un jumta konstrukcijas, tai skaitā, koka 
konstrukciju stiprinājumus.

Dores nodrošina arī pamatu izbūvi. Tā tiek 
veikta paralēli ēkas konstrukciju ražošanai, lai 
līdz ar pamatu gatavību varētu nekavējoties 
uzsākt koka konstrukciju montāžu.

Līdz brīdm, kamēr saņemsim būvatļaju, 
vari nodoties citiem svarīgiem darbiem. 
Projekta saskaņošana parasti aizņem 3 
līdz 4 nedēļas.

Dores parūpēsies arī par visiem ēkai 
nepieciešamajiem papildinājumiem, 
iesakot piemērotāko jumta segumu, 
durvis vai vārtus un apdari.

Ar augstu precizitāti ražotās koka konstrukcijas 
tiek nogādātas būvlaukumā rūpīgi marķētas un 
sapakotas, tādēļ montāža norit raiti un efektīvi, 
bieži vien iekļaujoties vien pāris dienās!

Dores pakalpojumu 
klāstā ietilpst:

01

03

05

02

04

06



Kas ir Dores? 
Iepazīsimies tuvāk.
Mūsu aicinājums ir turpināt gadsimtiem senas 
koka ēku būvniecības tradīcijas, bet ar modernu, 
efektīvu un inovatīvu pieeju. Jau gandrīz 20 gadus 
izgatavojam koka mājas saskaņā ar labākajām 
ziemeļvalstu praksēm būvniecībā, arhitektūrā un 
inženierijā. 

Dores pirmssākumos ražojām tikai frēzbaļķu 
mājas, bet šodien mūsu produktu klāstā ietilpst 
arī koka karkasa paneļu mājas, dažādas palīgēkas, 
daudzveidīgas būvkonstrukcijas un būvkomplekti - 
un tagad arī koka saimniecības ēkas. 

Katrs projekts tiek izstrādāts rūpīgi un atbildīgi, 
neatkarīgi no ēkas izmēra, tehnoloģiskā risinājuma 
un pielietojuma. Piedāvājam gan standarta 
projektus, gan individuālus risinājumus, pielāgojot 
ēkas dažādām vajadzībām un budžetam. 
Gadā spējam realizēt līdz 350 projektiem - no 
privātmājām līdz publiskajām būvēm. 

Dores ražotās frēzbaļķu, koka karkasa ēkas un 
būvkonstrukcijas ir kļuvušas par pārbaudītu un 
pieprasītu vērtību gan vietējā, gan eksporta tirgos.

GADU NOZARES PIEREDZE

EKSPORTA VALSTIS

REALIZĒTU PROJEKTU

20

22

1200+



Esam šeit, lai atbildētu
uz Taviem jautājumiem

Dores Fabrika SIA
Dārdu iela 7, Ieriķi, LV-4139, Latvija

+371 27772250
www.dores.lv

sales@dores.lv

Neatradi sev piemērotu 
saimniecības ēku? 

Papildu izstrādātajiem projektiem, kurus 
arī iespējams pielāgot un attīstīt saskaņā 
ar katra klienta vajadzībām, Dores piedāvā 
arī pilnībā individualizētu pieeju. Koka 
konstrukciju daudzpusība ļauj veidot ļoti 
dažādas saimniecības ēku un tehnikas novietņu 
variācijas. Pastāsti mums par savu ideju, 
kuru tālāk kopīgi attīstīsim Tavā perfektajā 
saimniecības ēkā.
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